


Technical Rider Kiepengold-Band 

 

Der Tech-Rider ist Bestandteil des Gastspielvertrages. Können die Anforderungen 

gemäß den Vorgaben nicht erfüllt werden, ist dies mit Band/Techniker bis spätestens 14 

Tage vor Veranstaltungsdurchführung abzuklären. Alternativen sind schriftlich 

mitzuteilen. 

Band: 

1. Lead Vocals 1:    Jens Volkann 

2. Lead Vocals 2:    Yana Lomakina 

3. Lead Vocals 3, Bass:   Mike Lippmann 

4. Speak Vocals, Guitar:   Ronald Schilling, Techniker Kontakt: 015159138007 

5. Background Vocals, Keyboard 1+2: Gilbert Brennecke 

6. Drums:     Ludwig Knels, Techniker Kontakt: 015121671351 

Stromversorgung: 

 1x 32 Amp CEE-Anschluss für PA mit 32 Amp Absicherung 

 230 Volt Wechselstrom für Musikerequipment auf Bühne → siehe Bühnenplan 

 Die benötigte Gesamtleistung mit PA und Beleuchtung beträgt ca. 16 KW 

Bühne: 

 stabile, geeignete Bühne 

 Mindestgröße: 

- Breite: mind. 5 Meter 

- Tiefe: mind. 4 Meter 

- Der Veranstaltungsgröße entsprechende Höhe, 

 Drumriser wird bevorzugt, Mindestanforderungen: 

- 2x2 Meter 

- 40cm höher als Bühne 

- Stabile Bauweise! Kein Wippen oder mitschwingen beim Spielen 

 Schwarze Abhängung Hinten 

 Möglichkeit Banner an Backtrasse zu befestigen (Größe Banner: 3,00x1,20m) 

 

 

 



PA: 

 Publikum und Größe der Veranstaltung angemessene Beschallungsanlage 

      (min. Leistungsverhältnis: 1000W à 100 Zuschauer) 

 mind. 2 Wege System 

 Nearfills spätestens ab einer Bühnenbreite von 6 Metern 

 Wiedergabe von 105 dB(A) am FOH verzerrungsfrei 

 Haustechniker/mit der Anlage vertrauter Techniker vor Ort 

FOH: 

 vorzugsweise digital (Allen & Heath, DiGiCo, Soundcraft, Yamaha) 

 Graphischer EQ als Inserts auf Outputs (LR, Matrix) 

 mind. 24 Kanäle 

 pro Kanal: 

- Gain 

- Phase 

- +48V 

- Low Cut 

- Compressor 

- Gate 

- 3 Vollparametrische Equalizer 

- Panorama 

- Insert oder Aux zur FX-Beschickung 

 mind. 4 FX Sends (Snare Plate, Tom & Git Hall, Vocal Plate, Delay) und 

      entsprechende Returns 

Der FOH-Platz befindet sich mittig zur PA auf von circa 2/3 der Raumlänge bzw. 20 Meter 

entfernt bei Freiluftveranstaltungen. 

Monitoring: 

 4 Wege 

 von FOH aus steuerbar oder extra Monitoringpult und -Engineer 

 Monitorbelegung ist dem Bühnenplan zu entnehmen und vor Auftrittsbeginn mit 

      den Musikern im Zuge des Soundchecks abzustimmen 



Licht: 

 Der Bühnengröße angepasst 

 Movingheads bevorzugt 

 Stufenlinsen jeweils auf Links, Center und Rechts ausgeleuchtet 

 

Load In/Load Out: 

Es sollte es möglich sein, in der Nähe der Bühne zu ent-/beladen. Trollys wären angebracht. 

Außerdem sind Parkplätze für Musikerfahrzeuge zu reservieren. 

Backstage: 

Im Backstagebereich sollte erfüllt sein: 

 1 Kasten Bier 

 1 Kasten Spezi/Wasser 

 Warme Mahlzeit für Band und Crew 

 kleinere Snacks 

Bei Veranstaltungen mit Ausschank sind entsprechende Getränke- /Verpflegungsmarken 

an die Musiker und Techniker zu verteilen. 

Sonstiges: 

 Je nach Absprache erfolgt die Anreise mit eigenem Techniker und DJ 

 Gema übernimmt in allen Fällen der Veranstalter 

 Stative werden gestellt, wenn die Anreise ohne eigene PA erfolgt 

 Drum Mikros incl. Clip-On  und 2x Stative für Overheads werden mitgebracht 

 

Sollte etwas nicht genau, wie im Rider genannt machbar sein, kein Problem! 

Einfach Bescheid geben und kommunizieren, dann denken wir uns was aus. 

Vielen Dank im voraus für eure Mühen und eure Hilfe! 
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